
Holz-Polymer-Werkstoff aus zertifizierter 
Produktion  
 Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
 Sortenreines Industriepolymer 
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2014 – 32 
für Holz-Polymer Deckingprofile 

 
Das Deckingprofil 

InoDeck 
Art des Profils Hohlkammer Basispolymer PVC 

Dicke/Breite 28 x 145 mm Holzanteil W50 
 
des Herstellers 

Intervilza,  
03150 Vilnius, Litauen 

 
entspricht nach den vorliegenden Ergebnissen der Fremdüberwachung durch die anerkannte 
Prüfstelle 
 
SKZ – TeConA GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg 
 
sowie die erfolgte Erstinspektion und Kontrolle der fortlaufenden Eigenüberwachung des 
Herstellers durch die Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V., Ursulum 18, 35396 Gießen  
den Anforderungen gemäß den Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-
Werkstoffe (Fassung 01.08.2014). 
 
Der Hersteller ist somit berechtigt, das Qualitätssiegel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zu verwenden. Das Zertifikat wird mit einer Laufzeit von 12 Monaten ausgestellt und gilt 
solange, wie sich die oben angeführten Prüfgrundlagen nicht ändern und die 
Qualitätsanforderungen an das Produkt vom Hersteller eingehalten werden. 

     Dr. Peter Sauerwein 
Gießen, 12. Dezember 2014  Geschäftsführer 
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